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VINKEMS® HB2

Vira két néi Epoxy hai thanh phan

MO TA

Vinkems® HB2 1& tAc nhan két néi géc nhwa Epoxy hai thanh phan, khéng dung mbdi. San pham tao dwoc sw bam dinh rat
tbt d6i v&i ca bé mat kho hay wét.

UU BIEM

Vinkems® HB2 tao I&p két néi ma cwdng d6 kéo clia né cao hon clia bé tong rét nhidu. Do d6 né rat thich hop dé ding &
nhirng noi can két ndi bé tdng mai véi bé tdng hién hivu. B&n canh dé, cac wu diém con co:

e Khong phu thudc vao dd am.

e Cuwodng do cao.

e Dé& thicong.

e Khbng chra dung méi.

e Thicong dugc & noi nhiét d6 thap.

e  Cuong dd két ndi cao.

NO'I SU DUNG

e K&t ndi vinh vi&n cho bé téng cii va bé tdng mai.
e  Vinkems® HB2 ciing dwoc ding dé tram cac vét nit chan chim.
e  Stra chira nhanh két ciu bé tong.

e X ly mbi ndi mach ngirng.

THONG SO KY THUAT

e Mausic : H& phéch.

e Tytrong : 1.1 kg/lit (da tron)

e Cuong do nén : > 50 N/mm?2 (sau 7 ngay)

e Cuwong dd ubn : > 30 N/mm?2 (sau 7 ngay)

e Cuwong do kéo : > 15 N/mm?2

e  Cuong dd bam dinh theo phwong phéap cét xién : 210 N/mm?2 (bé téng bi pha hay sau 7 ngay).

HUONG DAN SU’ DUNG

Chuén bi bé mat
e B& mét phai bang phng, d&c chéc, kho réo va phai sach céc tap chét, cac manh vun v&, bui.
e Nhirng |6p trat khong da cwong d6 hodc bi nhiém dau m&, phai dwoc duc bé bang bién phap co khi, nhw sk

dung céc thiét bi duc hodc phun cét.
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CONCRETE ADMIXTURE « WATERPROOFING « REPAIR « BONDING « FLOORING « GROUTING

e Tylétron: A: B =2: 1(theo khéi lwong). ———
e Trén hai thanh phan lai voi nhau khodn 3 - 5 phit bang can tron dién c6 téc dd cham (khéng qua 600 vong/phut)
cho dén khi dat do sét ddng nhét.
e Néu can tron | thi nén trén déu tirng thanh phan trwdc rdi dong chinh xac theo ding ty 18.
Thi céng:
e D& dat dwoc sy ddng nhat va thAm déu, nén thi cong Iép dau tién béng co. Déi véi I&p tht hai c6 thé s dung con
1&n, béng viéc 4n manh con 1&n 1&n b& mé&t nén. Lwu y tranh hién twong dong viing. O’ nhivng noi bi dong viing,
ngay lap ttre rdi moét 1&ép cat thach anh min.
e  Thoi gian thi cong Vinkems® HB2: 30 phut 30°C
e Thoi gian cho phép thi cdng b& mat bé tdng mai [én 1&p két ndi khéng quéa 04 gid.
Mat do tiéu thu:

e 0.3-0.8 kg/m? tly thudc vao d& nham, dd réng bé mét vat liéu.

TUOI THO - LUU TR

e 12 thang, néu lwu tri¥ dung cach dé noi kho réo thoang mat, trong bao bi nguyén (& nhiét d6 tr +5°C dén 30°C).

PONG GOI

e Baol-2kg.

VE SINH

e Rira sach céc thiét bi va dung cu thi cong bang nwéc sach ngay sau khi thi cong, trwée khi vat liéu déng két.

e 6 thé dung céc dung cu co khi d& lam sach néu vat liéu déng két bam dinh vao dung cu thi cong.

AN TOAN

e  San phdm cé thé gay di (’ng da. Nén mang géng tay va kinh bao vé. Néu san phdm vang vao mat, can riva sach
ngay bang nwéc sach sau d6 dén co sé y té noi gan nhét.

e Khi con & dang dung dich, san phdm c6 th& gay 6 nhidm ngudn nwéc nén nhét dinh khong dwoc d6 vao cong
ranh, nuwdc va dat da.

e Trong b4t ky trwéng hop nao, san phdm phai dwoc hiy bé theo quy dinh cta dia phwong.
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GHI CHU
Nhiing thong tin ky thudt va huéng dén lién quan dén viéc thi cong, stz dung trong cac tai liéu cta Vinkems® déu dwa trén cac co sé khoa hoc, kiém dinh va kinh nghiém thuc té
vé san pham khi dwoc luu triv ding céch va & diéu kién binh thuong. Trong thuc té, sw khéc biét vé khi hau, vat lidu, cét liéu ciing nhuw diéu kién thi cong tai céng truong, nén
cac thong tin ki thuat va tai liéu chi néu lén ban chat chung. Khéng c6 gia thiét nao chung cho viéc st dung va thi cong riéng biét cda bat ky san pham nao, nén nguéi st dung

cén kiém tra, tham khdo ban chi tiét san phdm c6 lién quan theo tirng truong hop st dung.
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