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VINKEMS® PRO B60

Nhii twong chéng tham dan hoi

MO TA
Vinkems® Pro B60 |a nhii twong tao mang chéng thdm dan hdi cao gbc Bitumen Emulsion mét thanh phan, dwoc gia

cwdng béng cac phu gia cao cép cia Phap. Vinkems® Pro B60 hoa tan tét trong nwéc khi thi cong, khi da dwec ninh
két (kho) sé tao thanh I&p mang chdng thAm mém, déo va khéng bi nhii héa lai khi gép nwéc.

UU BIEM

e Chbdng thdm tuyét dbi.

e Khang tia cwc tim.

e  RA&t dé thi cong.

e Hiéu qua kinh té.

e Chdng xam thyc, an mon.
e Do bam dinh tét.

e Do co gidn cao, khéng chay né.

NO'I SU DUNG

Vinkems® Pro B60 1& hgp chit mét thanh phan dwoc khudy khi mé ndp va thi cong truc tiép 1én bé mat cac hang
muc can chéng thAm va béo vé nhw sau:

e Lan can, twong phong hg, géc chan twdng.

e Tuwong chan, ddm ciu, kho dw trik.

e B& mét bé tdng am duwéi dét.

e Mang dan nuwéc thay loi.

e  San Toilet, khu vé sinh, san nwéc, Seno.

e Mat ngoai tAng hdm, hdm thang may.

e Mang phu trén bé& mat ton ci.

PAC TiNH KY THUAT

e Dang . Léng

e Mau : Pen

e Tytrong : 0.90 - 1.15kg/lit

e Ham lwong tro 1 7.1%, ASTM D2939-94.

e Do bén nuwéc : Khéng bi phdng hay nhii héa, ASTM D2939-94.

e Do bén nhiét : > 70°C khong bi phéng TCXDVN 325-04; TCXDVN 368-06.
e Ham lwgng nwéc . 47.5%, ASTM D2939-94

e  Thir tryc tiép trén Ira : Mau héa than & vj tri tiép xic véi ngon Ikra.

e Phan con lai sau khi bay hoi : 53-60%, ASTM D2939-94.
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HUONG DAN SU’ DUNG

Chuén bi bé mat:
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e Bé& maét bé tdng phai dwoc lam sach, dic chéc, khong dinh dau m&, bui xi mang va cac tap chat bam dinh
khac. Nhirng chd bi nivt né, rd can dwoc stra chiva, dam va.
e Bé& mat hut nwéc phai dwoc bdo hda toan bd nhwng khong dé nwéde dong lai.

Trén:

e Khuay déu san pham trwéc khi thi cong.
Thi céna:
e Lép I6t: Duing chdi, co quét mot Iep I6t [én bé mat véi mat dd: 0.2 - 0.3 kg/m2. Dé cho I6p 16t khd hoan toan
(it nhat 4 gior) trwdre khi thi cong céc 16p ké tiép.
e Lép phd: M& ndp thung, khuat déu Vinkems® Pro B60 (khéng pha véi nwéc) trude khi quét truc tiép 1én
I&p 16t v&i mat d6 0.4 - 0.6 kg/m2. C6 thé dung thiét bj phun ap lwc thap dé thi céng véi phwong phap va mat

d6 nhw cac Iop trén. Thicéng 2 - 3 16p.

Mat do tiéu thu:
e Phu thudc vao bé mat thi cong, mat do can thi cong khodng 1.4 - 2.1 kg/m? (2.0 kg/m?2 sé tao dwoc I&p man
day khoang 1.1 mm sau khi kho).
DONG GOI
e 3.5-18.0 kg/thuing.

BAO DUONG
e  Khéng can bao dudng bang cac hop chat bao dwdng hodc nuéc.

e Nhirng bé mat trwe tiép chiu anh nang mat tr&i ¢ nhiét do thay ddi Ién va nhiéu gié, can che phd trong thoi
gian I&p mang ninh két.

e Duy tri c6ng tac bao dudng tranh di lai trén b& mat I&p pha trong thdi gian ninh két.

e V6i nhitng noi chiu tac dong co hoc nén lang mét I&p vira hodc gach trang tri [én trén Iép chéng thdm
Vinkems® Pro B60.

LUU TR - TUOI THO
e 12 thang néu lwu trir ding cach trong bao bi nguyén chwa mé va lwu tri¥ noi khé mat.

AN TOAN - VE SINH

e V& sinh rtra sach tay va dung cu thi céng bang nwéc lanh khi sdn phdm con wét, va riva dau khi san pham
da kho, sau do rira lai béng xa phong.

e Khi thi cdng nén mac dd bao ho, deo gang tay, kinh. Tranh tiép xtc lau véi da va mat. Trong trudng hop bi
vwong vao mét thi can rira ngay bang nhidu nwéc sach, nén dén co sé y té noi gan nhét.

e Dong kin ndp thiing sau khi st dung thira. Nhitng vét loang db can phai don sach, khéng dwoc db vao cong

ranh.
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GHI CHU
Nhiing thong tin ky thuat va huéng dén lién quan dén viéc thi cong, str dung trong cc tai ligu cta Vinkems® déu duwa trén cac co sé khoa hoc, kiém dinh va kinh nghiém thuc té
vé san pham khi dwoc luu trie dang céch va & diéu kién binh thuong. Trong thuc té, sw khac biét vé khi hau, vat liéu, cét liéu ciing nhuw diéu kién thi cong tai céng truong, nén
cac thong tin ky thuat va tai liéu chi néu 1én ban chéat chung. Khéng c6 gia thiét nao chung cho viée st dung va thi cong riéng biét cda bat ky san pham nao, nén nguéi str dung
can kiém tra, tham khao

ban chi tiét san pham c6 lién quan theo ting trirong hop st dung.
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